	Эксплутационные характеристики

	14
	Комфортность кабины управления
	Была предусмотрена применительно к комплексу «Печора».
	Улучшена обитаемость и комфортность кабины управления УНК (введены два производительных малошумящих кондиционера).

	15
	Число проверяемых параметров при техобслуживании
	Более 400
	Предусмотрено сокращение количества регулировок при эксплуатации при всех видах технического обслуживания до 150

	16
	Продление сроков эксплуатации не модернизированных средств
	Не предусматривалось
	Предусмотрено продление сроков эксплуатации модернизированных средств более 15 лет

	17
	Наличие цифрового тренажера и аппаратуры документирования
	Иммитатор на старой электронной базе
	Введен цифровой тренажер и аппаратура документирования

	18
	Наличие аппаратуры автоматического функционального контроля
	нет
	Введена аппаратура автоматического функционального контроля и поиска неисправностей

	19
	Номенклатура запчастей (в ЗИП-1 и ЗИП-2).
	Более 3000
	Предусмотрено обеспечение поставок ЗИП на весь период эксплуатационного срока службы как модернизированной, так и не модернизированной аппаратуры. Запасные части – 300.

	20
	Наработка на отказ
	50 часов
	30% вновь вводимой аппаратуры имеет наработку на отказ 20000 часов, остальные – 2000 - …. 10000 часов


