Сравнительный анализ тактико-технических и эксплуатационных характеристик ЗРК "Печора" и ЗРК "Печора-2М"
	№
	Наименование технических характеристик
	ЗРК Печора"
	ЗРК "Печора 2М"

	1
	Дальняя граница зоны поражения

Верхняя граница зоны поражения 
	25 км

до 18 км
	Дальняя граница зоны поражения на высоте 5-20 км – 32 км (при применении ЗУР с модернизированным стартовым двигателем).Верхняя граница зоны поражения – до 20 км.

	2
	Зона обнаружения цели
– на высоте 7 км
– на высоте 0,35 км
	69 км
30 км
	По результатам испытаний установлено:
- дальность обнаружения цели с ЭОП = 2 м2 более 100 км.
- дальность обнаружения цели с ЭОП = 0,15 м2 более 50 км

	3
	Вероятность поражения целей
	На дальности до 25 км = 0,5
	На дальности до 20 км – 0,72-0,99
На дальности до 25-30 км – не менее 0,51

	4
	- максимальная скорость поражаемых целей;
- минимальная ЭОП
	700 м/с

0,5 м
	- более 700 м/с

- (ЭОП) – 0,1 м

	5
	Используемые шасси
	Перевозимый комплекс
	Перевод средств ПУ, УНВ и УНК на автомобильные шасси МЗКТ высокой проходимости (V мах. 60 км/ч)

	6
	Модернизация ЗУР 5В27Д
	Не модернизированные ракеты
	- модернизация боевого снаряжения (БЧ и РВ)
- модернизация стартового двигателя

	7
	Наличие оптических средств
	Телеоптический визир «Карат».
	Введена двухканальная оптико-электронная система (ТВК, ТПК) с обеспечением автосопровождения (АС) цели в дневных и ночных условиях.

	8
	Время развертывания и свертывания ЗРК на позиции
	Более 90 минут
	Сокращено за счет применения гидравлических и гидромеханических систем. Время свертывания и развертывания до 25 мин

	9
	Число целевых каналов
	Один целевой канал
	Предусмотрено повышение «канальности» по цели за счет возможности подключения второго антенного постава УНВ.

	10
	Количество пусковых установок
	До 4-х ПУ
	Предусмотрено подключение в ЗРК до 8-ми ПУ

	11
	Живучесть ЗРК:
- расстояние между кабиной управления и антенным постом, м
- максимальное расстояние от ПУ до кабины управления, м
- наличие радиотехнической защиты от противорадиолокационных ракет (ПРР)
- наличие средств борьбы с помехами
- наличие беспроводных средств связи
- наличие автономных средств энергопитания 
	До 20

До 70

Нет

Нет

Нет

Нет 
	В ЗРК значительно повышены живучесть за счет:
- увеличения расстояния между УНВ и УНК до 200 м.

- увеличения между УНВ и ПУ до 150 м.

- введение комплекса радиотехнической защиты (КРТЗ) от ПРР

Обеспечивается защита от организованных активных и пассивных помех с помощью введения новой аппаратуры:
- автокомпенсатора помех;
- квазикогерентного накопления;
- цифровой 4-х канальной системы СДЦ.

- введение комплекса средств связи, обеспечивающего передачу телекодовой информации как по полевому кабелю, так и по беспроводному радиоканалу УНВ-ПУ

- введение на УНК-2М, УНВ-2М, ПУ средства автономного энергоснабжения (САЭС)

	12
	Наличие цифровой аппаратуры 4-5 поколения:
- кабина УНК
- антенный пост УНВ
- ПУ
	нет
нет
нет 
	Предусмотрена замена аналоговой аппаратуры на цифровую 4-5 поколения:
- кабина УНК – 100%
- антенный пост УНВ – 80
-95%- ПУ – 100%

	13
	Наличие аппаратуры ориентирования и топопривязки
	нет
	Введена аппаратура ориентирования и топопривязки, что позволит применять ЗРК без инженерной разведки


