Эксплуатационные характеристики
Погружное оборудование
Оборудование предназначено для работы в среде пластовой жидкости (смесь нефти, попутной воды и попутного газа), имеющей следующие параметры:
1. Температура не более +90°С.
2. Содержание механических примесей с относительной твердостью частиц не более 5 баллов по
шкале Мооса, не более 0,5 г/л.
3. Содержание сероводорода не более 0,01 г/л.
4. Гидростатическое давление в зоне электродвигателя не более 25 (250)  МПа (кг/см*2 ).
Наземная аппаратура
1. Наземная аппаратура работоспособна при температуре окружающей среды -50 / +50 градусов по цельсию.
2. Время готовности к работе не более 30 мин.
Транспортабельность
Электродвигатель и станция наземной аппаратуры в заводской упаковке выдерживают транспортирование всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния.
Контролепригодность
Оборудование имеет средства эксплуатационного контроля:
1. Встроенные средства контроля (ВСК) - полнота контроля не менее 0,95.
2. Полнота контроля демонтированного оборудования с помощью наземных средств контроля равна 1.
Стоимость
1. Средняя цена серийного комплекта - 20 000 долларов США.
Средняя цена серийного комплекта с термоманометрической системой -23 500 долларов США.
