	Диапазон частот (150-1750) кГц;


	Дискретность установки частоты возбудителя 100 Гц;


	Номинальная мощность передатчика 400 Вт;


	Частоты тональной модуляции (-400+25) Гц, (1020+50) Гц;


	Приводные передатчики обеспечивают работу на привод с подачей одно-, двух-, трехбуквенных опознавательных сигналов в виде кода МОРЗЕ двукратно с циклом повторения 15, 30, 60 с.;


	Радиостанция работает на 20-ти метровую Т-образную антенну и 5-ти метровую Т-образную антенну с изолированным противовесом или высокочастотным контуром заземления;


	Электропитание радиостанции обеспечивается от сети переменного трехфазного тока напряжением 3х380В +10%, -15% частотой (50+2)Гц или (60+3) Гц.;


	Допускается работа радиостанции от внешней сети трехфазного переменного тока напряжением 3х220В +10%, -15% частотой 50Гц или 60 



	

	Состав

	Наименование
количество (шт.)
Приводной передатчик П200

2

Стойка автоматики П300

1

Щит распределительный П501

1

Фильтр сетевой П700

1

Щит ввода сети П702

1

Стабилизатор напряжения СТС-10/0.5С

1

Т - образная антенна с высотой мачты 20 м.

1 

Радиостанция ПАР - 10С имеет 22 варианта поставки.

Дополнительно может быть поставлена следующая аппаратура:

· Маркерный радиомаяк ; 

· Аппаратура ТУ-ТС "Дистанция - II"; 

· Стойка автоматического управления дизельэлектрическими агрегатами (САУ) ; 

· Дизельэлектроагрегаты; 

· РПУ Р - 880М; 

· УКВ радиостанция трансляции Р-853В1; 

· Радиостанция канала дистанционного управления АДУ; 

· Аппаратура терморегулирования; 

· Аппаратура пожаротушения. 


