	Технические характеристики

	Основные характеристики: 

Несущая частота, МГц 

75 +0,0075 

Выходная мощность передатчиков, Вт 

2,5 - 5,5 

Зона действия, модуляция и манипуляция - в соответствии с требованиями ICAO 

Обеспечивается местное и дистанционное управление 

Допусковый контроль параметров радиомаяка 

Размещение радиомаяка на расстоянии 30 м или 100 м от мачты антенны. Возможно размещение антенны на крыше здания. 

Питающая однофазная сеть 220В + 10 -15%, частотой 45-60 Гц 

Условия эксплуатации: 

Для блока передатчиков: температура от - 10 до + 50°С
Для антенно-матового устройства: температура от - 10 до + 50°С 

Ветровые нагрузки до 50 м/с 

Надежность: 

наработка на отказ не менее 20 000 часов 

назначенный ресурс не менее 15 лет 



	Состав

	

	Наименование основных составных частей
количество (шт.)
Блок передатчиков (основного и резервного) с устройством питания и автоматики

1 

Антенно-мачтовое устройство

1

Комплект запасных частей и принадлежностей

1

Комплект эксплуатационной документации

1

При автономной эксплуатации дополнительно с маркерным радиомаяком поставляется: 

· блок автоматики, обеспечивающий подключение преобразователя энергии аккумулятора (при пропадении сети) и управление от пульта дистанционного управления; 

· инвертор Smart INV-12.1(преобразователь); 

· пульт дистанционного управления, для управления по 4-х проводной линии на расстоянии до 10 км. 


