	Технические характеристики

	Технические характеристики радиостанции ПАР-10С модульного варианта исполнения аналогичны радиостанции ПАР-10С. Аппаратный модуль и модуль питания соединены кабелем управления и кабелем питания. Система дистанционного управления, автоматическая система пожаротушения, охранная сигнализация обеспечивают возможность работы радиостанции без обслуживающего персонала и проведение технического обслуживания аппаратуры по состоянию (ТОС). 
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  Аппаратный модуль (размещена вся основная аппаратура): 
-передающий комплекс П232; 
-щит распределительный П501; 
-исполнительный пульт (ИП) аппаратуры ТУ-ТС "Дистанция-2"; 
-стабилизатор напряжения СТС-10/0,5C; 
-автоматическая система пожаротушения; 
-автоматическая система жизнеобеспечения (отопление и вентиляция); 
-система охранной сигнализации; 
-маркерный радиомаяк; 
-УКВ радиостанция Р-853В1. 

  Модуль питания: 
-Два дизельных электроагрегата ЗЕ10МА2В; 
-Стойка атоматики САУ; 
-Прибор П 506М1 - прибор сопряжения аппаратуры дистанционного управления и электроагрегатов со стойкой автоматики САУ; 
-Автоматическая система пожаротушения; 
-Автоматическая система жизнеобеспечения (отопление и вентиляция); 
-Охранная сигнализация. 

  20-ти метровая Т-образная и 5-ти метровая Т-образная антенны с ВЧ-контуром заземления или с изолированными противовесами. 


